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LS 4,3 Achteruitrijcameraset

  

LS 4,3" Achteruitrijcameraset 

WaarderingNog niet gewaardeerd 
Prijs
Incl. BTW€ 335,00

Stel een vraag over dit artikel 

Beschrijving 

LS 4,3" Achteruitrijcameraset

LS 4,3" Achteruitrijcameraset

OMSCHRIJVING

LS 4,3" Achteruitrijcamera set, met 2 jaar garantie en 9-polige (beelscherm) en 4-polige verbinder (camera) ,

12/24 V,

Afmeting scherm: 94 x 75 x 21 mm en afmeting camera: 16 x 22 x 38 mm.

Met 10m kabel.

Specificaties beeldscherm; 4,3 "(109 mm) TFT LCD-monitor, 480 RGB (H) x 234 (V)

Punt, NTSC / PAL (Auto Switch), OSD-menu:

helderheid; Contrast; Kleur; Modus,

Taalinstelling; Spiegel; Richtlijn; Reset,

Geen geluid,

Audio 0.2 ~ 0.4A / <10w, Video 2AV /

Helderheid: 300cd / m2 /

Contrast: 350: 1,

Clip op mount en

CE gekeurd.

Specificaties camera: Sensor type: CMOS 1/4" image sensor,

Spanning: 12 volt (via monitor),
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NTSC: 510 * 492; PAL: 500 * 582,

Horizontale resolutie (tv-lijnen): 420TVL,

Audiofunctie: geen, I

ngebouwde lens: 1,4 mm, Nachtzicht: 10 m, Kijkhoek: 120 °,

Video-uitgang: 1.0Vpp / 75?,

Kabellengte: 550 mm,

Bevestiging: schroef en/of rubber padding met lijmlaag,

Bedrijfstemperatuur: -20 ° C ~ + 70 ° C,

Waterbestendigheid: IP69 en CE gekeurd
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